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~ DEPOSE - REPOSE Code 3067

Les paliers intérieurs et extérieurs sont montés a
force sur le tube du bras arriére. -

DEPOSE

Déposer le bras de suspension.

Palier extérieur :

Immerger totalement le palier extérieur fixé sur le
bras dans un récipient contenant un liquide corrosif
(genre liquide de frein) pour amollir le caoutchouc
du coussinet élastique.
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A l'aide d’un extracteur a deux branches (exemple :
Wilmonda ANF), extraire la partie extérieure du
palier en arrachant le caoutchouc, en utilisant un
grain de fabrication locale.
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Scier la bague intérieure en ayant soin de ne pas
rayer le tube du bras.




Palier intérieur tdle (1* montage) :

Extraire le palier avec un extracteur deux ou trois
branches en utilisant le grain de fabrication locale.

-

75359 .1

LH ZBJ

.
o

N\

Palier intérieur fonte :

Extraire le palier avec un extracteur a deux branches
Wilmonda ANF par exemple, en utilisant le grain de
fabrication locale.
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Extraire la bague extérieure du coussinet élastique
avec un extracteur deux ou trois branches en arra-
chant le caoutchouc.

Scier la bague intérieure du coussinet élastique en
ayant soin de ne pas rayer le tube.




REPOSE

Le montage des paliers intérieurs et extérieurs sur
le tube du bras se fera a la presse en respectant
leur orientation, et leur écartement par rapport au
bras :

Palier extérieur :

Le palier extérieur est positionné aréte (A) du palier
perpendiculaire a l'aréte (B) du bras.

Emmancher a la presse sur le tube du bras, le
palier dans cette position jusqu’a la cote de 82,6 mm
{voir figure).
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Palier intérieur fonte :

Les paliers intérieurs en fonte sont orientés de fagon
a ce que les axes des trous oblongs soient paralleles
aux arétes (A) et (B) des bras, :

Dans cette position, emmancher a la presse le palier
intéressé sur le tube de bras jusqu'a la cote de
228,2 mm (voir figure).
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