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Rodage

Jusgua 1.000 km, ne dépassez pas
# 130 km'h en 5° vitesse
+ g 3.000 a 3.500 tours/min.

Aprés 1.000 km, vous pouvez utiliser voire
voiture sans limitation, mais ce n‘est pas
avant 3.000 km, qu'elle donnera loutes ses

performances.

IMPORTANT

Les moteurs turbo demandent certaines
précautions d'utilisation pour permetire
une bonne lubrification du turbo :

- Ala mise en route du moteur, mainte-
nez le régime au ralenti guelgues
secondes avani de monier en régime,

- Pour arréter le moteur, attendez qu'il
soil stabilisé au régime de ralenti avant
de couper le contact.

{Aprés chague coupure de contact, la

pompe électrique refroidissement turbo

enire en fonctionnement pour une durée
de 12 minutes environ.)

Touwt dépassement de 6.250 ir/min

entraine une coupure dinjection (frein

moteur) jusqua reprise d'un régime
moteur normal {inférieur 4 6.250 trimin).

N des cles

N° clé de contact
N clé de portes _
N glé bouchon réservoir® .

N élécommande” _

* Suivanl versions

(ualité du carburant
Lilisex du super carburant.

Nota : Utilisez le carburant correspondant
i la qualité définie par les normes en vigueur
particuliéres a chagque pays.
En France, la qualité du carburant corres-
pond & un indice d'octane voisin de : 97 4
99 pour le super carburant.

Pressions de gonflement
des
st Dore 0w Rl & Sraldl

Avani

Arrilére

Roue de secours
{a usage limite)

see| B}

Dimensions des

neumatiques 195/55 R 15 V
¥ypu Tubeless

Pneumatiques

La version turbo essence est équipée de
quatre roues mon chainables.

51 vous désirez utiliser des chaines, il
vous faut prendre impérativement des

roues composees d'une jante téle 4115
el d'un pneamatique 145/15 M + S.

Consultez votre Représentant Renault.




Poste de conduite : Volant a4 gauche (avec éguipement conditionnement d’air)




Aérateur

Haut-parleur « aigués »

Contacteurs de commande :

* de désembuage de luneite arriére
# de feu de brouillard arriére

* du signal danger

# fpux anti-brouillard

Appareils de contrile

Rhéostat d'éclairage de tableau de bord

Monire

Contacteur de condamnation électrigque
des portes

Agrateurs centraux

Commandes de climatisation

Vide-poches

Haut-parleur « aigués: *

12 Aérateur 24 Réglage en hauteur du volant

25 Manette des feux indicateurs de direc-
tion, d'avertisseur et d'éclairage

13 Vide-poches
14 Serrure vide-poches *
26 Boie a fusibles

15 Emplacement radio *
27 Levier d'ouverture du capol moteur

16 Contaciéur de leve-vitre électrigue avant
droit

17 Cendrier/Allume-cigares

18 Frein a main

19 Levier de vilesses

20 Contacteur de condamnation des lave-
vitres arriére

21 Contacteur de léve-vitre électrique avant
gauche

22 Manette dessuie-vitre/lave-viire du
pare-brisa }

23 Comtacteur de démarrage

* Suivant versions ou oplions






1 Agérateur

2 Haut-parleur « aigués » *

3 Vide-poches

4 Aérateur central

5 Emplacement radio *

6 Commandes de climatisation

7 Montre

8 Contacteur de condamnation électrigue
des portes

9 Appareils de contrile

10 Contacteurs de commande :
« de désembuage de lunette arriére
= de feu de brouillard arriére
* du signal danger
¢ feux anti-brouillard

11 Haut-parleur « aigués » *

12

13

14

16

17

19

22

Aérateur

Levier d'ouverture du capot moteur

Manette dessuie-vitre/lave-vitre du
pare-hrise

Boite a fusibles

Contacteur de démarrage

Réglage en hauteur du volant
Rhéostat d'éclairage de 1ableau de bord

Maneite des feux indicateurs de direc-
tion, d'avertisseur et d'éclairage

Contacteur de leve-vitre électrique avant
droit

Levier de vilesses
Frein a main

Cendrier/allume-cigares

24 Contacteur de condamnation des léve-
vitres arriére *

25 Contacteur de léve-vitre électrigue avant
gauche

26 Vide-poches ou emplacement radio

27 Ouverture vide-poches

* Suivani versions ou oplions



28 I’
21 Im
x—E)
26—1 |
20— o
23—F-To)

12

AB C
e
21 20 13

12
13
4
15
16
17

18

= B D@

1 Indicateur de vitesse (km ou miles *)

2 Totalisateur général de distance
parcourueg

3 Totalisateur partiel de distance
parcourue

+ Teémoin des feux indicatenrs
el de direction gauche

* Suivant pays ou version

H

3

Témoin de pression d'huile

[l s'dleint dés que le moteur

tourne ; 87l s'allume sur route,
arrélez-vous impérativement el coupes
le contact. Vérifiez le niveau dhuile
Si le niveau est normal, 'incident pro-
vient d'une autre cause ; faites appel a
un Représentant Renault

1] Témoin détectenr d'incident
D@ sur circuit de freinage
il s'allume au freinage, c'est
I'indice d'une baisse de niveau dans le
circuit ; il peul elre fi;ll![,ff‘ll:lt'\ de con
tinuer a rouler, faites appel & un Repré
sentant Renault
Si le témoin 14 s"allume simullanément
arrétez-vous impérativement ei faites
appel a un Représentant Benault



7

8

10

12

Ordinatenr de bord

Témoin de charge de la
bhatteria

Il doit s'éleindre dés que le
moteur tourne ; 8l s'allume sur route,
arrétez- vous et verifiez les courroies ou
faites vérifier le circuit de charge,

2 ) Témoin d'alerte mini carbu-
U rami
Faites le plein dés que possible
i Témoin des feux indicatenrs
el de direction droit
Compie-tours

* Jusqu'an régime 60, régime moteur
4 ne pas dépasser sur des rapports
intermédiaires pour une conduite dco-
nomigue.

* An-dela du repére 60, rogime
maoteur interdit.

Pl Témoin d'usure des plaguet-
(O s de frein avant
Si le témoin s'allume lorsgue
vous freinez, vous devez faire vérilier
sous peu, vos plaguettes de frein.

15
16

17
8

Témoin antiblocage des
roues

1 s'allume contact mis &1 8'éteint
dés que vous roulez. Aprés immobilisa-
tion prolongée du véhicule il peut res-
ter allumé environ 30 secondes (rem-
plissage de 'accumulateur de pression).
il s'allume en roulant, il signale une
défaillance du systéme d'antiblocage des
roues, le freinage étant alors assuré nor-
malement mais sans antiblocage de
roue. Consultez rapidement votre Repré-
sentant Renault.

Si le témoin B s'allume simultanément
arrétez-vous impérativement el faites
appel a un Représentant Renault

Nomn utilise

rrr ] Témoin de défaillance alec-
w tromigue

Il 'allume dés que le contact est
mis. I s"éteint dés que le moteur tourne
5 s'allume en roulant, il signale une
défaillance électrique ou électronique
Consultez immédiatement un Représen-
tant Renault

Témoin de signalisation danger

Indicatenr de
turbo-compresseur
Si aiguille pénétre dans la xone rouge,
ralentissex el consultez votre Reprisen-
tant Renault.

Indicatenr de niveau d'huile

Powr &re valable la lecture doil &tre faie
sur le sol horizontal el aprés un arrét
prolongé du moteur

Mettez le contact, sans demarrer et
attendez que Vaiguille se stabilise.

A danger, refaites le niveau dhuile,
B niveau moyen,

C niveau maxi.

pression dn

21

22

23

24 I

Indicatenr de température du
liguide de refroidissement

Si aiguille se situe dans la zone rouge,
arrélez-vous imperativement et laissez
tourner le moteur au ralenti une ou deux
minutes. Vérifiez le niveau et les cour-
roies. Faites appel & un Heprésentant
Renault si nécessaire.

F Témoin d’alerte de tempéra-
Ll ture du liguide de refroidis-
semeni

Il s"éteint dés que le moteur tourne, 5l
s'allume en roulant, arrétez-vous et lais-
sez tourner le moteur au ralenti une ou
deux minutes. Vérifiez le niveau du
liquide de refroidissement et les cour-
roies, Faites appel a un Représentant
Renaull si nécessaire.

Remise a zéro du totalisatenr
partiel

=D Témoin des feux de route

Temoin des fenx de croise-
meni

25 Témoin des feux de position

26 RN Témoin des projecienrs
%0 d’antibromnillard avamt

27 Témoin de feu de bronillard

“ [

arriére

Témoin de désembuage de
lunette arriére
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Ordinatenr de bord *

1 AfMichenr

2 Touche Top départ
Hemise a zéro des mémoires : tournez le
bouton 2 dans le sens des aiguilles d'une
maonire

3 Touche de sélection de 'affichage
Fait défiler pas a pas les informations sui-
Vanies
-volume de carburant restant dans le

réservoir,

- gulonomie prévisible correspondanite,
- leEmperature extérieure,
- CoOnsommation moyvenne,
- consommation instantanés
- vilesse moyenne,
- distance parcourue

10

Comtact mis

e
:-
Lo — —+
* impulsion sur 3

impulsion sur 3

* Carburant restant dans le réservoir
Pas de valeur aflichée en-dessous de 3 litres

* Antomomie prévisible avec le carbu-
rant restant (en km)

Cetle autonomie tient compte de la consom-
mation movenne réalisée depuis le dernier
Top départ

ture extérienre
elsius.)
- 30a + 50 °C

* Temp#é
(en degré
Capacité :

* Buivanl version



3" impulsion sur 3

4" impulsion sur 3

3" impulsion sur 3

6° impulsion sur 3

Aprés une rupture d'alimentation

* Consommation moyenne (en |/ 100 km)
depuis le dernier Top départ

Valeur affichée aprés avoir parcouru 400
metres

Capacité maxi. carburant consommé : 25001

* Consommation instantanée

(en 1/ 100 km)

Valeur aflichée aprés avoir parcouru 400
metres et atteint une vitesse de 30 km/h.

* Vitesse moyenme (en km'h) depuis le
dernier Top depart

Valeur affichée aprés avoir parcouru 400
méires.

Capacité : 250 h compiées lorsque le con-
tact moteur est mis (décompte des arréts
moteur)

* Dlistance parcourne (on km) depuis le
dernier Top départ

Affichage en hectoméires en-dessous de
1000 km et en kilométres au-dela
Capacité maxi. : 9999 km

* Aprés une rupiure de I'alimentation
électrigue (batterie débranchée, fil d'ali-
mentation coupé...) clignotement

Il convient alors de remettre les mémoires
i #éro en pressant la touche 2 Top départ

Imporiant

Remise 4 zéro antomatique

La remise a 2éro est automatique lors du
dépassement de la capacité maximale
d'une des mémoires.

Exemple : autonomie 10 000 km,

Clignotement de I'IMI:II?
En cas de clignotement de l'affichage
consultez un Représentant Renault.

Interprétation de certaines valeurs

aflichées

Interprétation des valeurs alfichées pen-

dant quelques kilométres apriss un Top

départ :

Les valeurs de consommation moyenne,

aulonomie, vilesse moyenne sont de plus

en plus stables 1 significatives @ mesure
que la distance parcourue depuis le der-
nier Top départ est imporante.

Sur les premiers kilométres parcourus

aprés un Top départ vous pouvez cons-

tater :

- que I'auwtonomie augmente en roulant,
Ceci est normal, la consommation
moyenne peul diminuer quand :

* la voiture sort d'une phase d’accéléra-

tion

* |g moleur atleint sa lempérature de

fonctionnement (Top départ moteur

froid)

* vous passez d'une circulation urbaine

a une circulation routiére.

Par conséquent, si la consommation

moyenne diminue, l'autonomie aug-

mente.

- que la consommation moyvenne aug-
mente véhicule arrété au ralenti,
Ceci est normal car le module tient
compte de l'essence consommé au
ralenti.



¢ antiblocage des roues (ABS)
Lors d'un freinage intensif, maitriser la distance d'arrét et conserver le contrile de votre véhicule sont les deux objectifs essentiels. Et pourtant
en fonction de la nature des sols, des conditions aimosphériques, et de vos réactions... les dangers de perte d'adhérence au freinage existent.
Pour les combattre vous disposez du systéme d'antiblocage des roues (ABS),
L’ARS se compose de :
- un capleur de vitesse de rofation par roue,
-un calculateur électronique comporiant un dispositil d'autocontrile,
- une unité hydraulique comportant une pompe hydraulique, un réservoir haute pression et trois circuits de régulation,
- -un voyant de contrile au tableau de bord.
Un freinage trop énergique entraine un risque de blocage des roues, la vitesse de rotation de celles-ci diminue alors trés rapidement. Cette
information fournie par le capteur de chaque roue est immédiatement transmise au calculateur qui commande alors le circuit de régulation
correspondant, afin de réguler la pression de freinage jusqu'a ce que le risque de blocage soit écarte. Au cours d'un freinage mettant en action
le dispositif d’antiblocage et en fonction de 'état de la chaussée, ce cycle de régulation se repélera de 4 a 10 fois par seconde.
Ce dispositif de régulation de freinage évite le blocage d'une roue et vous permet au-dela de 7 km/h environ, en toutes circonstances de frei-
nage, de conserver la maitrise de la trajectoire de votre véhicule tout en optimisant les distances d'arrél quand l'adhérence d'une ou de plu-
sieurs roues devient précaire, sur des sols variés (chaussée mouillée, sol glissant, revétement hétérogéna...).
il permet l'optimisation des distances et des trajectoires d'arrét, ce dispositif ne dégage pas d'autant votre responsabilité dans le cas de :
-non respect de distance de sécurite,
- dipassament des vitesses limites notammaent en virage,
-risque daguaplanage.
Il en découle une conduite détendue dans la mesure o, dans tous les cas, freiner efficacement sur des routes a adhérence faible, inégale
ou dans une situation délicate ne pose plus de difficultés. Cependant, le fait de disposer de plus de sécurité ne doit pas vous inciter & prendre
de plus grands risques.
La conduite
Diés que la vitesse de voire véhicule atteint 7 km/h environ, le dispositil ABS &' auto-controle ei est préta intervenir (lémoin éteint). Le dispositil
d'auto-contrile s'assure avani le départ gt, en permanence sur route, du bon fonctionnement des eléments du dispositil. En cas de défaillance
de Fun d'eux, le témoin du tableau de bord s'éclaire. Le systéme de freinage est alors assuré normalement, comme sur une voiture non équipée
d'un ABS, el ce sans AUCUNE AUlre réserve.
Limtervention du systéme de régulation ne requiert que quelques dixiemes de seconde,
Chaque mise en euvre se manileste par une legere pulsation de la pedale de frein, du fail de la modulation des pressions de freinage par
les circuits de régulation, et par un crissement éventuel des pneumatiques.
Ces manifestations sensitives vous préviendront que vous étes 4 la limite de ladhérence entre les pneus et le sol iprésence de verglas...) et
vous permettront d'adapter votre conduite en fonction de I'étal de la route,
En cas de circulation sur neige fraiche ou sur gravillons (en couches suffisantes) il peut se faire que la distance de freinage soit légérament
plus longue que si les roves se bloguaient en chassani la neige, cel inconvenient est malgré tou compensé par une meilleure maitrise du véhicule.
L'intervention de la régulation du freinage se termine lorsque la vitesse de votre véhicule devient inférieure & 7 km/h environ, soit en fin de
phase de freinage. Les roues peuvent avoir théoriquement tendance au blocage ce qui en pratique ne prisente pas de risgue.

La modulation du freinage assurée par 'ABS n._uernm_mrm qué & la pedale de frein.
E:mtd'umw“pndmwmi:luﬁ pédale de frein : il o' mnﬂnﬁﬂmd‘nﬂ*mhm&hhwm




Léve-vitres avani élecirigues
Maneuvrez les contacteurs 1 e1 2

Le contacteur 3 interdit le fonctionnement
des contacteurs 4 el 5 situés aux places
arriera

Léve-vitres arriére élecirigues *

Maneuvrez les comtacteurs 4 et 5. Ces com-
mandes peuvent ére verrouillees par le
contacteur 3,

* Suivant option

Toit onvrant *
Maneeuvrez le velum 6 puis le contacteur 7.



Vide-poches cité passager
Version avec conditionnement d’air

Pour verrouiller, manmuyvrez la cé des por-
tes dans la serrure 1

Pour ouvrir, pressez de chaque coté de la
SErrure

Version sans conditionnement d’air :
Reportez-vous a la notice de base

Cendrier sur console avant

Pour ouvrir, soulevez le couvercle 3.
Pour le vider, tirez sur I'ensemble, le cen-
drier se dégage de son logement

Allume-cigares avani

Enfoncez 'allume-cigares 2, 1l revient de lui-
méme avec un petit déclic, dés qu'il est
incandescent, Tirez-le. Aprés usage,
replacez-le sans 'enfoncer @ fond



Niveaun huile moteur

Périodicite : Contrilez-le environ tous les
10040 kkm, #f &n toul cas, avani chague grand
voyage

Nivean : Moteur froid ou aprés un long
arrédt, il s& mesure a 'aide de la jauge 1 et
ne doil jamais descendre en dessous du
o miml » (Pour les véhicules neuls, pendant
la periode de rodage, le moteor est rempli
WU niveau moyen),

Sur lindicateur de niveau dhuile 2 aw
tableau de bord, les positions mini A ou maxi
B de Vaiguille correspondent aux niveaux
mini ou maxi de la jauge.

Remplissage : bouchon 3. Retablir le
niveau avec la midme huile qu'a la vidange
précédente

Ne pas dépasser le repére o« maxi o

Aprés avoir parcouru les 10 000 premiers
km, si les apports dhuile dépassent 1 litre

pour 1000 km, signalez-le i votre Représen-
tant Renault,

IMPORTANT :
Ne faites pas tourner le moteur dans un

local fermé : les gae d'échappement sont
Inxigues.

* Consultez lo carnet d'entretien de votre
vehicule

Vidange moteur essence
Bouchon de vidange &.

Périodicité : *

Faites des vidanges plus rapprochées en cas
d'utilisation intensive

En aucun cas vous ne devez faire de rin-
cage molsur,

Capacité : 5,7 litres environ (plus 0,5 litre
pour le filtre & huile),

Filtre a huils

Le filtre doit &tre remplacé périodiquement *,

Qualité huile moteur
inmparaiure § eiilsatios su * [
-3 - |.!| ) +18 « 8

Mearme CDMIC-GT 15 W S0, 30 W 40,
18 W S eu B0 W S0

Nrme DCWC-G 10 'W 30, I
M W D e 10 W S0

hﬁMi'_ﬂ_!ﬂ'ﬂhi'HJ
- —




Niveau huile boite mécanique

Contrdle tous les 10 000 km.
* Dévissex le bouchon 1.

* Remplissez jusqu'au niveau de Porifice.

16

Vidange boite mécanigque
Périodicité : Consultez le carnet d'entretien
de voire vihicule.

Vidange le bouchon 2, contrile du
mmumF:mpllmptlamn 1.

Qualité huile

Utilisez uni de I'huile « haute tem-
pérature » (Tranself TRX 80 W),
Capacité : 3 litres environ,



Niveau liguide de freins

Il &5t & contriler souvent, et en tout cas cha-
que fois que vous sentez une diférence
méme légere de Pefficacité do freinage.

Pour contrdler le nivean

-mettex le comtact,

- Appuyez plusieurs fois sur la pédale de
frein pour enclencher la pompe hydraulique,
-attendez I'arrét de la pompe hydraulique
{moteur électrique situé sous le réservoir 1),
- varifiez le niveau 2, il ne doit jamais des-
cendre en dessous du niveau « mini o,
-complétez avec un liquide conforme aux
normes SAE j 1703 [ DOT4 et consultez rapi-
dement un Eeprésentant Renauli,

Niveau liguide de refroidissement

Il est & contriler périodiquement (au moins
tous les 10040 km).

Si un apport esi nécessaire, n'utilisez que les
produits homologués par nos services
technigues.

Protection antigel assurée: — 23 °C et
jusqua = 40 °C pour les pays « grands
froids ».

Le niveau doit se situer entre les repéres
MINI ;I MAXI indiqués sur le vase d'expan-
sion 3.

Complétez ce niveau a froid avani qu'il
n'atteigne le repére MINIL

Capacité : 6,2 litres environ

Attention : (uand le motear est
:I-d,nmmin bouchon de fermeture
avec beaucoup de précautions et laissez

la prﬂsmn.: x'edmppnr

Filtre a air
Pour sortir I'élément filtrant

Déverrouillez les quatres crochets 4 et enle-
vez le couvercle.

Déclipsez les quatres crochets § et enlevez
le couvercle.

Périodicité de remplacement de 1'élé-
ment filtrant : reporlez-vous au carnet
d'entretien de votre véhicule,



Roue de secours

Elle est placée dans le coffre

Pour accéder a la roue de secours

¢ (Quvrez la porte du collre @ bagages,

# Tirez verticalement la poignée 1 et
accrochez-la sur le rebord du colfre comme
monire,

» Dégagez la rous el sortez-la de son loge-
memnt

IMPORTANT

Ce vihicule est égquipé o une roue de secours
avec pneumatique a usage limité dont les
conditions restrictives d'utilisation sont indi-
guées sur une plaguette fixée sur la jante,
gl qui devra rester visible durant 'emploi

Informations portées sur la pla-
ette : ATTENTION | FOUR USAGE
EMPORAIRE SEULEMENT !

80 KM/H MAX ! A REMPLACER DES
QOUE POSSIBLE PAR UN EQUIPEMENT
STANDARD EN SERVICE, NE PAS
RECOUVRIR CETTE INDICATION.

L'utilisation de la roue de secours doit étre
de courte durée et se faire seulement en cas
d'incident nécessitant un changement de la
roue. Vous ne devez pas dépasser 80 km/h
el rouler avec plus d'un équipement a usage
limite

Pour voire sécurité, respectez ces conditions
d'utilisation

Manivelle - Cric

lls sont situés sous la roue de SEcours
¢ Déclipsez la manivelle 3.
* Dégagez le cricd

Pour la remise en place :

* Repliez complétement le cric avant de le
remetire dans son logement

* (Clipsez la manivelle et positionnez la roue
puis la garniture de coflre

conseil

Le cric est desting au changement de
roue, En aucun cas, il ne doit étre utilisé
|]l;]|_|.r I,lllh;'ﬂl_'lﬁr a une FE':!h'IT'.IIHIH SOUS 11‘
veéhicule,




Changement de roue

* (:arez la voiture sur un sol plan el résistant
* Si nécessaire, utilisez le signal « Danger »
* Serrez le frein &4 main et engagez une
vitesse (premiére ou marche arriere)

* Déblogquez legérement les vis de la roue
en placant la manivelle de facon & appuyer
dessus, et non a tirer vers le haut

* Pour lever la voiture : il faut présenter le
cric horizontalement, le crochet 1 de la tée
du cric dirigé vers vous doit &tre encastré
dans le logement du support 2 préva & la
partie inférieure de la carrosserie et le plus
proche de la roue concernée

* Commencez a visser le cric a la main pour
placer convenablement sa semelle (légore-
ment rentree sous la voilure). Sur un sol
mou, inferposez une planchetie sous la
semelle

* Introduisez la manivelle dans la chape 3
en engageant 'un des ergots dans la bouton-
niére, el donnez quelques tours pour décol-
ler la roue du sol

* Démontez les vis

* Retirez la rous

* Mentez la roue de secours en place sur le
mayew central et tournez-la pour faire coin-
cider les trous de fixation de la roue et du
maveu

* Serrez les vis et descendez le cric

* Roues au sol, serrez les vis & fond

Enjoliveur

Pour I'enlever : dévissez I'écrou antivol de
I'enjoliveur avec la clé 4 clipsée sur le sup-
port cric-manivelle. Retournez la clé 4 et
SEFVEE-VOUS de sa poignée comme d'un levier
Pour le remetire : Urientes-le par rapport
d l'écrou el revisses 19



Remplacement de lampe des pro- Remplacement de lampe de fen de

jectenrs position avani

Feu de croisement, fen de route A ou fen Sortez le porte-lampe 8 pour atieindre la
de ronte B lampe.

Déposez le cache plastique en le tournani

d'un quart de tour. Type de la lampe : 5 W.

Dégralez le ressort B ou 9 et sorez la lampe.

Déposez le connecteur de la lampse, Remplacement lampe feu indica-

de la lampe & iode : tenr de direction
- EIEI; Déposez le connecteur de la lampe 7.

Tournez d'un quart de tour le porte-lampe
Replacez la lampe neuve. et sortez la lampe.

Replacez le ressort et le connecteur.

Replacez le cache plastigue el verrouillez- Type de la lampe : Forme poire
Reglage de 'optique le en tournant d'un quart de tour. i ergots

Le réglage doit se faire vehicule vide. 21 W.

Feu de croisement, feu de rowie A
Réglage en hauteur : vis 3 (située & Fintérieur
du bouton de réglage « vide-charge 1 »),
Réglage en direction : 2.

Feu de romte B -
Sichons o Nanbns + oie conseil

Mighgs =& s M-S, Ne touchez pas le verre d'une lampe a
inde. Tenez-la par son culol.

20



Fusibles

En cas de non fonctionnement d'un appareil
electrique avant toute recherche vérifiez
I'énat des fusibles. Assurez-vous également
que les fiches de raccord de l'appareil en
cause soient correctement branchées.
En cas de court-circuit, dévissez I'écrou a
oreilles qui coiffe I'une des bornes pour iso-
ler la batterie.

Pour ouvrir la boite a fusibles pressez la
petite languetie sous la planche de bord et
hasculez

Débrochez & 'aide de la pince 1 le fusible
COMCErme FILIIJF |F! \ﬂrlﬁr-!r, al rempla[;e;l:—lf:
éventuellement.

Pour sortir le fusible de la pince glissez-la
latéralement

BON MAUVAIS

=7 .3 -
-l g | - -4 -
[ o il =l 15
= 10 | =l (16
=l 11 |-l (17
=i 12 | =l 18
FUSIBLES
N“ Ampére Affectation N° Ampére Affectation
1 20 ChaulTage 13 7.3  Feu de brouillard arriére
2 10 Radio 14 — Non utilisé
3 2o Lunetie arriére dégivrante 15 30 Conditionnement d’air *
4 3 Montre/Plafonniers 16 25 * Condamnation électrigue des
Radio (avant contact)Tableau pories
de bord (avant contact) Rétroviseurs électriques *
3 10 Arrét fixe/temporisation 1T 30°* Léve-vitre gauche *
essule-vitre 18 30°* Léve-vitre droit */Toit
6 10 Centrale clignotanie ouvrant *
Feux de détresse 19 3 ABS.
7 5 Feux de posjtion gauche
f 5 Feux de position droit
9 10 Allume-cigares cnnseil
6 20 £ FE"“ oo \MIIFI Une bonne précaution :
11 10 lableau de bord/Feu de Procurez-vous chez voire Représentant
recul Renault une boile de secours comportant
12 15 Essuie-vitre un jeu de lampes et un jeu de fusibles.

* Suivant version ou pays
21
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Caractéristigues motenr

Typs dn vikics L Poids (kg sans options L 485
Type du moteur JiR Poids a vide en ordre de marche Avani 745
. 3 Arriére 445
Alésage - Course (mm) 88 = A2 Total 1 190
Cylindree (cm’) 1995 Poids maxi. autorisé par essieu Avani 835
Arriére T85
Rapport volumétrigque 8:1
Poids total autorisé en charge 1 635
Syieme dalimentation Injection essence
Charge admise sur galerie de toit (kg) G0
Type de carburant Super carburani
Regime de ralenti (irfmin) BO0 + 25 (non réglable)
% de CO 1.5 + 05
Jeux des culbuteurs : (mm)
a froid admission 0104015
- echappement 0,20 a 0,25
Allumage Electronigue intégral
Bougies N'utilisez gue les bougies
{4 verifier tous les 10 D00 km) | spécifiées pour le moteur de
volre vehicule,
Consultez voire Représentant
Renault
Le montage de bougies non
specifiees peut entrainer la
déterioration de voire moteur
Ecartemeni des contacts (mm} 0,6 Des modifications par rapport & cetie notice peuvent avoir ele appor-
tées par le constructeur sur le véhicule qui vous a e livré ; en effiet,
Ordre d'allumage {ou d'injection) 1-3-4-2 cetie notice ne peut étre prise comme specification type des modi-
les de cenle gamme,
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Dimensions (en meétres)

0.967 J‘ 2,597 0,934

4.498

1.385

Diaméire de braguage

Entre trottoirs : 10,55 métres
Entre murs 11,10 métres

* En charge
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Les plagues diidentification sont dans le
compartiment moteur,

Les indications figurant sur la plague ovale
et sur la plague moteur sont a rappeler dans
toutes vos letires ou commandes.

A - Plague ovale

1 Symbole du véhicule

2 Particularités du véhicule

3 Numéro d'équipement

4 (ptions

5 Numéro de fabrication

6 Reférence peinture d'origine *

B - Plague moteur
7 Type du moteur
8 Indice du moteur
8 Numéro du moteur

C - Plaque constructear

10 Type du véhicule

11 Numéro dans la série du type

12 PTMA (Poids Total Maxi Auorisé du
vihicula)

13 PTR (Poids Total Roulant - véhicule
en charge avec remorque)

14 PTMA essieu avant

15 PTMA essieu arriére

I} - Référence peinture d'origine
Indiguée soit sur une étiguette adhésive soit
sur la plague ovale (repere B),

* Suivant version
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